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Les tapis Colorful Impressions présentent votre logo ou votre illustration personnalisée
imprimée numériquement sur un tissu PET (polyéthyléne téréphtalate) respectueux de
I'environnement.

e mpression de qualité photographique — Les logos et les designs sont imprimés
numériquement a 76 dpi, rendre les détails fins, les ombrages et les images 3D
réalisables

e Respectueux de I'environnement — La surface du tapis en PET (polyéthylene
téréphtalate) contient 100 % contenu recyclé récupéré a partir de plastique

e Résistant a la décoloration — Le fil PET a une excellente solidité des
couleurs et résiste a décoloration due aux lavages/nettoyages répétés

e Résistant aux taches — Le fil PET est naturellement résistant aux taches
e Choisissez parmi 60 couleurs standards

e Support en caoutchouc 100% caoutchouc nitrile pour une résistance a I'huile,
une durabilité et une performance maximales. Moulé par compression avec des
bordures renforcées sur les quatre cotés. Le polymere contient 34% de matieres
recyclées postindustrielles.

e Epaisseur : 1.5 mm, Egalement disponible avec une semelle en caoutchouc de 3
mm

* Recommandé pour une utilisation commerciale intérieure aux entrées, dans
les halls d'entrée, aux comptoirs d'accueil ou partout ol vous souhaitez afficher
le logo, le slogan, les illustrations ou le message de votre entreprise aux clients
/ visiteurs ou employés.
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE =7
Produit n° 60
Les tapis Colorful peuvent étre nettoyés de différentes manieres
] 1.Ils peuvent &tre blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment);
Tailles standard 2. Aspiré régulierement (tous les jours dans les zones a fort trafic; chaque semaine dans les
60x85 75x85 85x115 85x150 applications a faible trafic.

85x300 1154180 115x200 115x240 3. Nettoyé avec un extracteur ou arrosé au besoin pour enlever la saleté lourde.
115250 115x300 150x200 1501240 Suspendez les pour les sécher. Les tapis doivent toujours &tre secs avant d'étre remis en service.

150x250  150x300  200x200  200x300 Instructions de blanchiment

1.Ringage, 2/3 min. a un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49°C
Tailles spécifiques 2. Ringage (optionnel), 2/3 min. a un niveau d'eau moyen avec une température maximale
de 49 °C
3. Pause, 2/3 min. a un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 49 °C
4. Ringage, 2 minutes a un niveau d'eau élevé a température froide
5. Ringage, 2 min. sur un niveau d'eau élevé a température froide
6. Extraction a faible vitesse, 1-2 min.
7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.
8.Extraction, sur un maximum de 250G, 3/5 Min.
9.Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une température maximale du panier de 82 °C
10. Refroidissement, 5 minutes.

Taille max. 200 cm x 550 cm
Variance de la taille: +/-2%
Variance du poids : +/-5%

Recommandations supplémentaires:

« Pour les tapis trés sales, augmentez la température jusqu'a max. 60 °C.

« La rupture ne doit pas dépasser un pH de 9,5 ; utiliser des détergents non ioniques a faible
pH.

. Ne pas trop sécher les tapis ; la température du panier du seche-linge ne doit pas dépasser
82 °C.

. Si les tapis ne sont pas secs, la température du rincage final peut étre augmentée a 49°C.
Cela réduira la rétention d'humidité apres I'extraction.

. Posez les tapis a plat apres les avoir sortis de la machine a laver ; laissez les tapis refroidir
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